
AGRIMAX FORCE - Especificações técnicas

Description

AGRIMAX FORCE, o produto de ponta da BKT, é um pneu

radial devidamente projetado para aplicações de

tratamento do terreno, de transporte e de colheita com

tratores de elevada potência, garantindo máximas

prestações e eficiência. Com a tecnologia IF, este pneu

permite-lhe transportar cargas pesadas a pressões de

enchimento inferiores em comparação com o pneu

estandarte reduzindo a compactação do solo. AGRIMAX

FORCE é dotado de talão reforçado e assegura uma tração

maior, propriedades de autolimpeza e economia de

combustível, bem como uma experiência de condução

confortável.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Ceifeira • Trator de alta potencia

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size IF 900/50 R 42 CFO

LI/SS 180 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 881

Overall Diameter (mm) 1955

Static Loaded Radius (mm) 872

Rolling Circumference (mm) 5830

SRI (mm) 950

Rim Rec DW 30 B

Rim Alt TW 30 B

ECE E11-106R-006492

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4

70 3345 3855 4440 4950 5530 6040 6770 7280

From 65 to 40 3680 4240 4880 5440 6080 6640 7440 8000

30 3825 4405 5075 5655 6320 6905 7735 8320

20 3970 4575 5270 5875 6565 7170 8035 8640

10 4670 5380 6195 6905 7720 8430 9445 10160

Upto 30 Cyc 4780 5510 6340 7070 7900 8630 9670 10400

Upto 15 Cyc 5700 6570 7560 8430 9420 10290 11530 12400

Upto 10 Cyc 6255 7205 8295 9245 10335 11285 12645 13600

10HT 3825 4405 5075 5655 6320 6905 7735 8320
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