
RIDEMAX FL 693 M - Especificações técnicas

Description

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de

percorrer frequentemente troços rodoviários com

reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização

de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações

excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às

propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade

classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais

elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança

de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para

um consumo menor de combustível, enquanto o talão

reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Cisterna móvel • Reboque

Version HD

Type TL

Tyre Size 650/55 R 26.5

LI/SS 178 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 645

Overall Diameter (mm) 1389

Static Loaded Radius (mm) 615

Rolling Circumference (mm) 4250

SRI (mm) 650

Rim Rec AG 20.00

ECE E11-106R-003008

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 5.0 6.0

65 2325 2775 3375 3900 4500 5100 5475 6075 6675 7050 7500

50 2815 3360 4085 4720 5445 6175 6625 7355 8080 8535 9075

40 3165 3775 4590 5305 6120 6940 7450 8265 9080 9590 10200

30 3515 4195 5100 5890 6795 7705 8270 9175 10080 10650 11325

25 3675 4385 5335 6165 7110 8060 8655 9600 10550 11140 11850

10 4185 4995 6075 7020 8100 9180 9855 10935 12015 12690 13500
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