
FL 695 - Specificații tehnice

Descriere

FL 695 a fost proiectată special pentru remorci în aplicații

de construcții și transport, cu un model unic al benzii de

rulare cu blocuri centrale. Datorită carcasei sale puternice,

FL 695 poate transporta sarcini grele menținând

stabilitatea în toate condițiile, iar banda de rulare adâncă

asigură o auto-curățare optimă în timpul aplicațiilor pe

drum și off-road. Straturile din oțel multistratificat oferă

protecție împotriva perforărilor.

UM

US Standard

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Remorcă

Industrial: Remorcă

Versiune STEEL BELTED

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 600/60 R 30.5

LI/SS 179 D

LI/SS DRIVE WHEEL 179 D

LI/SS FREE ROLLING 179 D

Dimensiuni US Standard

Usa code 94073832

Lățimea secțiunii (inch) 24.1

Overall Diameter (inch) 58.9

Static Loaded Radius (inch) 27.3

Rolling Circumference (inch) 180.6

Rim Rec AG20.00

ECE E11-106R-008503

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 17 23 29 35 41 46 52 58 65 73 80 87

40 -- -- -- 7690 8880 10090 11110 12140 13330 14190 15030 16060 17080

30 -- -- -- 9310 10760 12200 13450 14680 16140 17170 18200 19440 20680

25 -- 7670 9530 10460 12090 13710 15110 16500 18130 19290 2060 21850 23240

20 6460 8520 10580 11620 13430 15230 16780 18330 20130 21430 22720 24260 25800

15 6760 8920 11080 12160 14040 15930 17550 19170 21060 22410 23760 25380 26990

10 7050 9310 11560 12700 14670 16640 18330 20030 22000 23410 24820 26510 28200

5 7690 10150 12610 13840 15990 17280 18150 19990 21840 24000 27070 28910 30750
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