
MULTIMAX MP 527 - Specificații tehnice

Descriere

MULTIMAX MP 527 este o anvelopă radială

multifuncțională concepută pentru manipulatoare

telescopice și încărcătoare compacte în aplicații

agroindustriale. Anvelopa prezintă un model de blocuri

care oferă o tracțiune excelentă chiar și pe suprafețele mai

dure. Peretele lateral puternic asigură o stabilitate

remarcabilă în modul de ridicare. MULTIMAX MP 527 este

fabricată dintr-un compus special rezistent la tăiere și

așchiere, oferind o durată lungă de viață. 

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune STANDARD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 440/80 R 28 IND

LI/SS 156 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm) 441

Overall Diameter (mm) 1415

Static Loaded Radius (mm) 648

Rolling Circumference (mm) 4270

SRI (mm) 675

Rim Rec DW 14 L

Rim Alt DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L

ECE E11-106R-002984

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.6 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

50 2300 2725 2940 3150 3360 3575 3790 4000 - -

40 2300 2725 2940 3150 3360 3575 3790 4000 - -

30 2480 2930 3155 3380 3605 3830 4055 4280 - -

25 2570 3040 3270 3505 3740 3970 4205 4440 - -

10 Cyc. 2840 3470 3790 4105 4420 4735 5050 5370 5685 6000

Static 4360 5330 5810 6295 6780 7265 7750 8230 8715 9200
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